MONITOR DI MINIMA E MASSIMA TENSIONE
MONITOR OF MIN AND MAX VOLTAGE

Questo dispositivo monitorizza la minima e la massima tensione di uscita, in
corrente continua, fornendo un contatto di allarme per un’eventuale
automazione o altro utilizzo.

This device monitoring the minimum and maximum output voltage, in direct
current, supplying an allarm contact for an eventual automation or another
purpose.
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CONTATTO DI ALLARME
ALARM CONTACT

CIRCUITO APPLICATIVO
TYPE 38365 APPLICATION CIRCUIT

79 25

N i

O O
25%79x74+10mm [ 1]

peso/weight 80g o o
. S
PER FISSAGGIO A BARRA FOR FIXING TO BAR —
USARE BARRE TIPO: USE BARS TYPE: —_—
C-DIN EN 500354 C—DIN EN 500354 —_—
OMEGA-DIN EN 50022 OMEGA-DIN EN 50022 —_—
AR IR o il

Dati soggetti a modifica senza preavviso / Specification subject to change without notice

SAE NTS Lungotorrente Secca, 12/R 16163 Genova Bolzaneto (ltaly)
ELECTRONIC 4 crees tel.+39 010 7261834 fax +39 010 7261836
CONVERSION info@saepowerelectronic.it ~ www.sae-elettronica.it




